
Controllo Presenze / Safire / Terminali

SF-AC3011KMFD-IP
SAFIRE

Caratteristiche

Safire•

Lettore biometrico autonomo per il controllo accesso e 

presenza semplice

•

Identificazione tramite scheda MF, impronta digitale, 

password e/o combinazioni

•

Sensore ottico•

Tastiera e schermo 2.4" TFT a colori•

Capacità 3.000 impronte/schede e 100.000 registri•
Comunicazione TCP/IP, WiFi, RS485, USB e Wiegand 
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•

Controller integrato (sensore porta, pulsante e relé)•
Compatibile con software Safire Control Center•



Specificazioni

Marca Safire

Modello SF-AC3011-RIP

Hardware CPU Linux OS

Sensore Ottico

Sensore di attivazione Auto-attivazione tramite infrarossi

Tempo di verifica <1 Seg

Capacidad Hasta 3.000 huellas (Hasta 10 por usuario)

Registros 100.000 registros y 150.000 grabaciones de presencia

Modos de identificación Huella, Pin y Tarjeta MF (13.56MHz) combinaciones

Tarjeta de proximidad Tarjeta MF (13.56MHz)

Pantalla 2.4" 320 x 240 LDC TFT

Comunicación TCP/IP, WiFi, RS485, USB

Salidas Wiegand OUT, Relé, Alarma, Timbre

Entradas Wiegand IN, Sensor puerta, Botón de apertura, Alarma

Software Safire Control Center

Alimentación DC 12 V / 2A max.

Grado de protección IP42

Temp. funcionamiento -10º C ~ +55º C

Dimensiones 76.5 (An) x 205 (Al) x 37 (Fo) mm

Peso 400 g


