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XS-IPCU015A-2W
X-SECURITY

Caratteristiche

X-Security•

Telecamera IP Consumer•

1/2.7” Progressive CMOS•

2 Megapixel (1920 x 1080)•

Ottica 2.8 mm•

0 Lux•

IR Distanza 10 m•
Compressione H.264/MJPEG•
Wifi IEEE 802.11b/g/n•
Audio•
Registrazione su scheda SD•
CMS (Lechange), App Smartphone (Lechange, DMSS)•



Specificazioni

Marca X-Security

Sensore ottico 1/2.7” Progressive CMOS

Risoluzione massima 2 Megapixel (1920 x 1080)

Frame rate Main Stream 1080P (1~15fps)/ 720P (1~25fps)

Compressione H264/ MJPEG

Ottica 2.8 mm (H: 115º)

Illuminazione a infrarossi 0 Lux / IR LED (10 m)

Giorno / Notte Auto IRC

Interfaccia di rete Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)

Memoria interna Micro SD card slot, Max 64 GB

Audio Microfono/Altoparlante integrato

Accesso remoto CMS (Lechange), App Smartphone (Lechange, DMSS)

Alimentazione DC 5 V / 1 A

Grado di protezione Interni

Temp. funzionamento -10º C ~ +45º C

Dimensioni 120 mm (I) x 66 mm (H) x 33 (P) mm

Peso 97 g


